[bookmark: _GoBack]习题十八  三相异步电动机的启动和正、反转控制
一、填空题。
1.梯形图的输入总是在图形的          ，输出总是在图形的           ，因而触点与左母线相连，         终止右母线，从而构成一个梯级。
2.正负跳变指令在梯形图中以触点形式使用。用于检测脉冲的       或      。
3.       指令为块与指令，用于电路块的串联连接。
4.LD、LDI指令通常用于将常开、常闭触点与          连接，同时也与后面叙述的ANB指令组合在分支起点处使用。
5.PLC的工作方式为        工作方式。
二、选择题。
1.PLC程序中,手动程序和自动程序需要（  ）。 
A.自锁        B.互锁
C.保持         D.联动 
2.用于驱动线圈的指令是（ ）。 
A.LD           B.AND          
C.OR                     D.OUT 
3.OR指令的作用是（ ）。 
A.用于单个常开触点与前面的触点串联连接       
B.用于单个常闭触点与上面的触点并联连接      
C.用于单个常闭触点与前面的触点串联连接
D用于单个常开触点与上面的触点并联连接       
4.下列对PLC软继电器的描述，正确的是（  ）。 
A.有无数对常开和常闭触点供编程时使用   
B.只有2对常开和常闭触点供编程时使用   
C.不同型号的PLC的情况可能不一样
D.以上说法都不正确                
5.FX系列PLC中LDP表示什么指令（ ）。 
A．下降沿取指令 B．上升沿取指令 C．下降沿与指令 D．上升沿与指令
三、问答题。 
1.简述空操作指令NOP的作用。
2.画出下面电路图的时序图。
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3.设计电动机正、反转控制程序。要求按正转按钮电动机正转，按反转按钮电动机反转，为防止主电路短路，正、反转切换时，必须先按下停止按钮后再启动。
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