[bookmark: _GoBack]习题十九  三相异步电动机过载保护及报警的PLC控制
一、填空题。
1.         指令为操作置位（保持）指令；        指令为操作复位指令。
2.时钟脉冲有      、       、       三种，当所计时间达到设定值时，其输出触点动作。
3.脉冲指令PLS、PLF这两条指令都占     个程序步，它们的目标元件是   和   ，但            不能作为目标元件。
4.PLC中的定时器是PLC内部的软元件，其作用相当于继电器系统中的           。
5.脉冲上微分指令PLS （Pulse Up）用于在输入信号的        产生脉冲输出，脉冲下微分指令PLF （Pulse Faee）用于在输入信号的          产生脉冲输出。
二、判断题。 
1.可以用RST指令对定时器、计数器复位，对数据寄存器、变址寄存器的内容清零。（  ）
2.用PLC不能实现对输入信号的任意分频。 （   ）
3.如果锂电池电压降低，定时器及计算器均可能发生误动作。（  ）
4.PLC中的定时器是PLC内部的软元件，其作用相当于继电器系统中的时间继电器。（  ）
5. 使用PLS指令，元件Y、M仅在驱动输入触点断开后的一个扫描周期内动作（置1）。（  ）
三、问答题。 
1.FX2N系列PLC的定时器可分为哪两种？。
2.画出下面电路图的时序图。
[image: ]
3.试设计一电动机过载保护程序，要求电动机过载时能自动停止运转，同时发出l0s的声光报警信号。设电动机只需要连续正转。
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