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一、填空题。
1.直流电动机的电气制动控制方法有             、                 和再生发电制动等几种方法。
2.能耗制动，即在电动机具有较高转速时，切断其电枢电源而保持其            为额定状态不变，这时电动机因         而继续旋转，成为             。 
3. 根据能耗制动的时间原则，可用            进行控制，也可根据能耗制动的速度原则，用             进行控制。
4.为了使生产机械获得更大的调速范围，除了采用机械变速外，还可采用电气控制方法实现电动机        、          。
5.试验时应注意启动、制动不可过于频繁，防止电动机          或整流器          。
二、判断题。 
1.能耗制动一般适用于不经常启动和制动的场合。（  ）
2.由于能耗制动较为不平稳，故在机床的直流拖动中应用很少。 （   ）
3. 能耗制动比反接制动消耗的能量少，其制动电流也比反接制动电流小的多，但能耗制动效果不及反接制动明显。（  ）
4.反接制动时，电枢电流的方向发生了变化，转矩也会因之反向。（  ）
5.能耗制动的优点是制动力矩大，制动快，缺点是制动准确性差、制动过程冲击强烈，易损坏传动零件。（  ）
三、问答题。 
1. 什么是能耗制动？
2. 简述反接制动的优缺点。
3. 直流电动机制动的常用方法有哪些？
