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一、填空题。
1. 正常运行时定子绕组接成三角形的笼型异步电动机，可采用           的降压换接启动方法来达到限制启动电流的目的。
2.三相异步电动机负载不变而电源电压降低时，其转子转速将           。 
3.从降低启动电流来考虑，三相异步电动机可以采用降压启动，但启动转矩将      ，
因而只适用空载或         启动的场合。
4.电动机定子绕组接线作延边三角形连接时，每相绕组承受的电压比三角形连接时   ，又比星形连接时    ，这样既可实现降压启动，又可提高启动转矩。。
5.三相笼型异步电动机Y/△降压启动时，启动转矩为三角形连接直接启动的     ，启动电流也为三角形连接直接启动电流的       。
二、判断题。 
1.三相异步电动机在满载和空载下启动时，启动电流是一样的。（  ）
2.有两台三相异步电动机，它们的额定功率相同，但额定转速不同，则额定转速小的那台电动机，其额定转矩大。 （   ）
3.笼型电动机空载启动与满载启动相比，启动转矩不变。（  ）
4.与其他降压启动相比，Y/△降压启动投资少，线路简单，但启动转矩小。（  ）
5.三相异步电动机的额定功率是指电动机输入的有功功率。（  ）
三、问答题。 
1. 三相异步电动机采用降压启动的目的是什么？何时采用降压启动？
2. 什么叫降压启动？
3. 定子绕组为Y形接法的三相异步电动机能否用Y-降压启动？为什么？
